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ENGLISH ____________________ _ 

3.1 Ventilalion: The pump's motor is cooled by the impeller at the back of the pump. Hence, the pump should be 
installed in a well-ventilated place (free !rom possible freezing). 

a. lf the pump is installed outdoors it must be protected with an appropriate cover. 

b. lf the pump is installed in a buried ar semi-buried "case", it is necessary ta assure adequate ventilation ta keep inside 
temperature below 50°C. 

4. ELECTRICAL CONNECTIONS

Please make sure that the electrical supply is interrupted before removing the connection case 
cover or before any moving or disassembling of the pump. 

The electrical connections must be done by a Professional and according ta the local standards. The pump must be 
connected ta an external switch. The voltage and frecuency are marked on the chracterisitcs plate. Please make sure 
!hat ta motor is suitable ta the electrical supply in the network. The motor should be connected ta the electrical 
supply, using a suitable cable (watertight approved} and in accordance ta the local standarts. 

4.1 Motor Protection: AII versions must be connected ta an external motor protector. The pump must be 
connected ta the outlet mass and the electrical installation must have a differential circuit. 

5. STARTING

Pump pre-filter and pump body must be filled with water up ta the transparent lid. The pump must never be started 
betere ar during !his process. The red arrow on the pump body shows the right rotation direction of the motor. Looking 
from the back of the motor, the cooler impeller must turn clockwise. 
Reverse rotation of the motor for a long time may cause damage in the impeller body or the diffuser. in such 
a situalion warranty will be invalid. 

in order ta maintain maximum suction at the start, when motor is being started, the valve on the delivery side should 
be closed, and it should be opened slowly right after the motor is started. lf the pump does not begin pumping water in 
5 minutes motor should be stopped immediately and water levels in the pipe and pre-filter must be controlled. it should 
alsa be checked whether the installation soaks air ar not. 

6. PRE-FIL TER BASKET CLEANING

Please make sure that the electricity is off before removing the coneclion case cover or before 
any other invertion to the pump. 

Pump pre-filter basket should be checked daily, and be cleaned when necessary. Betere opening the pre-filter lid, 
pump suction and delivery valves must be closed in order ta stop water. 

Two-piece structure facilitates cleaning of the basket. After cleaning the basket, lid o-ring should alsa be 
cleaned and placed back properly. it should be checked whether the pump is filled with water, if it is, !hen 
pre-filter lid should be placed back and clossed firmly with a 40° rotalional movement. After this 
process, suclion and delivery valves should be opened and water should be released. 

Note: Pre-filter should not be cleaned with high pressure water. 
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TÜRKÇE __________________ _ 

3.1 Havalandırma: Havuz pompasının motoru, arkasında ki motor pervanesiyle soğutulur. Bu nedenle pompa iyi 
havalandırılan ve don tehlikesine maruz olmayan bir mekanda tesis edilmelidir. 

a. Pompa açık havaya tesis edildiği taktirde, uygun bir örtü ile dış hava etkenlerine karşı korunmalıdır. 

b. Pompa tam veya yarı gömülü bir mekana tesis edildiği taktirde, mekanın sıcaklı 50°C'yi geçmeyecek şekilde 
yeterince havalandırılmalıdır. 

4. ELEKTRİK BAĞLANTILARI

Pompa motor klemens kutusunu açmadan veya motora herhangi bir müdahaleden önce, 
elektriğin kesildiğinden emin olun. 

Elektrik bağlantıları ehil bir elektrikçi tarafından ve yerel standartlara uygun olarak yapılmalıdır. Pompa ana panaodaki 
bir şalterden komut almalıdır. Uzun süre çalışmayan motorun devreye alınışında aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. 

1. Yataklar kontrol edilmelidir. Yatakların gürültü çıkardıkları veya ısındıkları tespit edilirse rulmanların değiştirilmesi gerekir. 

2. İzolasyon direnci kontrol edilmeli, 25°C sıcaklıkta ve 500 voltta ölçülen izolasyon direnci 2 M ohm'dan az ise 
motorun sargıları 80°C sıcaklıktaki bir ortamda kurutulmalıdır. 

Topraklama: Bütün motorlara standartına uygun bir topraklama yapılmalıdır. Topraklama iletkeni klemens kutusu 
içinde toprak sembolü ile işaretlenmiş uca bağlanmalıdır. 

Koruma: Motorlar aşırı yüklere karşı motor etiketinde belirtilen tam yük akımına uygun sigorta, termik, termik şalterler 
veya elektronik koruma devreleri ile korunmalıdır. 

Yedek parça ve kullanım ömrü: Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü ve yedek parça bulundurma zorunluluğu 5 
(beş) yıldır. 

Şebeke bağlantısı: Motorun etiketinde yazılı olan değerler dikkatle incelenmeli ve motorun bağlanacağı şebeke 
gerilimi ile motorun etiketinde yazılmış olan gerilim değeri aynı olmalı veya şebeke gerilimi, motor etiketinde verilen 
gerilim değerinin %95 ile %105'i arasında olmalıdır. 

5. İŞLETMEYE ALMA

Pompa önfiltre ve gövdesinin ilk çalıştırmadan önce şeffaf kapak altı seviyesine kadar suyla doldurulması gerekir. Bu 
işlem yapılmadan veya bu işlem esnasında pompa kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Pompa gövdesi üzerindeki kırmızı ok 
motorun doğru dönüş istikametini gösterir. Motorun arkasında durulduğunda soğutma fanının saat yönünde 
dönmesi gerekir. Motorun uzun süre ters dönmesi fan ve difüzörde hasara yol açabilir. Bu durumda garanti 
geçersiz olur. İlk başlatma anında maksimum emişi sağlayabilmek için, basma tarafındaki vanayı kapattıktan sonra 
motor çalıştırılmalı ve hemen ardından basma vanası yavaşça açılmalıdır. Eğer 5 dakika içerisinde pompa suyu 
basmaya başlamıyorsa; motor derhal durdurulmalı, su seviyeleri ve tesisatın hava emip emmediği kontrol edilmelidir. 

6. ÖNFİLTRE SEPET TEMİZLİĞİ

Pompa motor klemens kutusunu açmadan veya herhangi bir müdahaleden önce, elektriğin kesik 
olduğundan emin olun. 

Pompa önfiltre sepeti günlük olarak kontrol edilmeli ve gerekirse temizlenmelidir. Önfiltre kapağı açılmadan önce 
pompa emme ve basma vanaları su temasını kesmek üzere kapatılmalıdır. 

Sepetin iki parçalı olması temizlikte kolaylık sağlayacaktır. Sepet temizliğinden sonra pompa kapak 
contası da temizlenmeli ve yuvasına oturtulmalıdır. Ardından pompanın suyla dolu olup olmadığı kontrol 
edilmeli ve doluysa ön filtre kapağı yerine oturtularak 40°'lik döndürme hareketi ile sıkılmalıdır. 
Bu işlemden sonra emiş ve basma vanaları açılarak pompaya yol verilmelidir. 

Not: Pompa ön filtresinin basınçlı suyla yıkanması uygun değildir. 
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