


Tuz Elektrolizi
Tuz Elektrolizi; ar›t›lacak suyun içerisinde bulunan tuzun elektrolitik ifllemle, kuvvetli bir oksidasyon ajan›

olan serbest klora dönüfltürülmesini sa¤layan su ar›tma metoduna verilen isimdir. Bu teknikle; sular›n

temiz ve hijyenik kalmas›n› sa¤layan kimyasallar›n önemli bir k›sm›n›n kullan›m›na gerek kalmamakta, bu

kullan›mdan kaynaklanabilecek kaza ve kontrol riskleri de ortadan kalkmaktad›r. Özellikle ticari havuzlarda,

rutubetli ve s›cak makina dairelerinde; a¤›r gaz ç›kartan klor ve asitlerin birbirine kar›flt›r›lmas›ndan

do¤abilecek ölümcül kaza riskleri bu sistemle ortadan kalkmaktad›r.

Sat›n al›nan hipo çözeltilerinin yaz koflullar›nda depolama süresinin k›sal›¤›, s›caktan kaynakl› konsantrasyon

kayb›  ve kötü niyetli sat›c›lar›n konsantrasyonda yapabilece¤i suistimal riskleri; sistemin cazibesini önemli

ölçüde artt›rmaktad›r.

Bunlara ek olarak, proseste klorun yan› s›ra üretilen oksijen radikallerinin yüksek oksidasyon etkisi ile

son derece ›fl›lt›l› ve berrak bir su kalitesi sa¤lanabilmektedir. Sistem; havuzun filtrasyon sistemi ile birlikte

senkrone çal›flmakta ve dezenfeksiyonu sürekli k›lmaktad›r. Sistemin uygulamada getirdi¤i kolayl›k, en

az sa¤lad›¤› üstün su kalitesi ve hijyeni kadar yüksektir.

“Prosesle Elde Edilen Ifl›lt›l› ve Hijyenik Havuz Suyu, Sa¤lanan ‹flletme Kolayl›¤›,

‹flletme Masraflar›nda Büyük Tasarruf ve ‹flletme Emniyeti” sistemi vazgeçilmez k›lan

temel özellikleridir.



Çal›flma ‹lkeleri
Bir tuzlu su çözeltisinden; iki elektrot yard›m›yla elektrik ak›m› geçirildi¤inde suda çözünmüfl olan klor
(=Cl) iyonlar› bir elekron kaybederek anot üzerinde okside olur. Hemen ard›ndan bu iyonlar; suda h›zla
çözünen  Cl2 klor gaz› molekülü oluflturmak üzere birleflirler.

Katk›l› bir klor bilefli¤i olarak kullan›m için sat›lan di¤er ticari klor türevlerinin aksine, elektroliz ile elde
edilen  klor tamam›yla do¤al ve saft›r. Bu safl›k, klorun reaktif olmas›n› ve çok daha etkili bir dezenfeksiyon
+ oksidasyon ifllemi yapmas›n›  sa¤lar. Bu dezenfeksiyon gücündeki art›fl, ayn› zamanda elektrod hücresi
içerisindeki yüksek konsantrasyondan da kaynaklan›r. Prosesin çevrimi tamamen döngüsel geri dönüfllü
olup, dezenfeksiyon ifllemi tamamland›ktan sonra klor tekrar orijinal tuz formuna geri döner. Sonuçta
havuz suyunda ölçülen bakiye klor seviyesi çok düflük olsa bile, havuz suyu önemli ölçüde ar›t›lm›fl ve
bariz bir berrakl›¤a kavuflmufl olur.

Yukar›da aç›klanan klor üretim çevriminin gerçekleflmesi, ancak suda yeterli miktarda klor iyonu mevcudunu
sa¤layacak tuz konsantrasyonunun elde edilmesi ile mümkün olur. Bunun için bilinen sofra tuzu niteli¤inde
tuzun havuz suyuna 4000 gr/m3 oran›nda kat›lmas› gerekir. Bu konsantrasyondaki tuz, havuz suyuna
antiseptik bir karakter kazand›rd›¤› gibi ayn› zamanda insan vücudu üzerindeki ozmotik bas›nc›n düflmesini
sa¤lad›¤›ndan göz ve cilt temas›nda bir rahatl›k hissi verir. Bu duygu, tuz klor jeneratörü kullanan havuzlarda,
klasik dökme klor kullanan  havuzlara k›yasla en önemli farklar›n bafl›nda gelir. Bu arada özellikle vurgulamak
gerekir ki; yukar›da bahsedilen gerekli tuz konsantrasyonu; ortalama olarak bir havuzun bütün bir senelik
ihtiyac› olup 35.000 gr/m3 tuzluluk seviyesindeki deniz suyuna, insan gözyafl› ve izotonik çözeltilerdeki
tuzlulu¤a k›yasla çok daha düflük bir seviyedir.

GEMAfi,  50 m3 ‘e kadar ev havuzlar› için gerekli 10 gr/h kapasiteli cihazlardan bafllayarak, umuma aç›k
binlerce tonluk havuzlara hitap edecek 500 gr/h ve yukar›s› kapasitelerde profesyonel cihazlar da
üretmektedir.

2Cl          Cl2  +  2e



Üretim Teknolojisi
Switch Mode Güç Kayna¤› ve Avantajlar›
“Switch Mode” güç kaynaklar›, tasar›m›nda kullan›lan komponentler ve karmafl›kl›¤›ndan kaynaklanan
nedenlerle klasik güç kaynaklar›na k›yasla oldukça maliyetli ürünlerdir. Temelde biliflim endüstrisi için
gelifltirilmifl olan bu ürün firmam›z AR-GE mühendisleri taraf›ndan TUZKLOR cihazlar›m›za baflar›yla adapte
edilmifltir. Bu teknoloji sayesinde cihazlar›m›z piyasada bulunan benzer ürünlere k›yasla çok daha düflük
enerji tüketimiyle ayn› miktar klor üretimi yapabilmektedir.
Ayr›ca Switch Mode teknolojisi sayesinde, geleneksel AC-DC dönüfltürücülere k›yasla hacim ve a¤›rl›k
bak›m›ndan da büyük avantaj sa¤lanmakta; bu da, özellikle büyük kapasiteli cihazlar›m›z›n yap›m›nda çok
daha kompakt ve verimli cihazlar üretilmesini olanakl› k›lmaktad›r.

Verimlilik
Klasik lineer AC-DC dönüfltürücülere k›yasla Switch Mode güç kaynaklar› %95‘in üzerinde daha verimli
çal›fl›r. Bu nedenle GEMAfi TUZKLOR JENERATÖRLER‹ daha az enerjiyle DAHA ÇOK KLOR üretir.

Kontrol
Switch Mode teknolojisi ç›k›fltaki ak›m de¤erlerinin çok kesin ve hassas bir biçimde kontrol edilebilmesini
olanakl› k›lar. Elektrodlar›m›z güç e¤risinin daima en optimal noktas›nda çal›fl›r. Bu durum, flarj süresinin
istikrarl› biçimde kontrol edilebilmesini sa¤layarak; geleneksel yöntemlerle karfl›laflt›r›lamayacak derecede
büyük üstünlük yarat›r. Çok daha k›sa sürede, çok daha fazla klor üretimi sa¤lan›r; elektrod ömrü fazlas›yla
uzar.

Is› Oluflumu
Switch Mode güçkaynaklar› çok az ›s› aç›¤a ç›kard›¤› için; çok daha dar hacimlerde cihaz tasar›m›na
olanak tan›r. Fanl› so¤utma ihtiyac›n› ortadan kald›r›r.

Boyutsal Avantaj
GEMAfi TUZKLOR cihazlar›, yukar›da aç›klanan nedenlerle rakip pek çok ürüne k›yasla küçük ve hafif
olup, bu sayede montaj kolayl›¤› ve nakliyede ucuzluk/kolayl›k sa¤lan›r.

Servis Kolayl›¤›
Cihazlar›m›zda kullan›lan Switch Mode güç kaynaklar› IP67 koruma s›n›f›na sahiptir ve ortamdaki nemden
etkilenmez. Cihaz tamamen kompakt olup servis gerektirecek ve ortamdan etkilenebilecek hiçbir mekanik
bilefleni yoktur.



Bipolar Elektrod
Geleneksel MONOPOLAR elektrodlara k›yasla; B‹POLAR elektrod, ayn› kutupsal flarj› ayn› anda al›p verdi¤i
için çok daha verimli çal›fl›r. Bu metodla, ayn› polarizasyon çevriminde elektrod yüzeylerinden biri katod
olarak di¤eri anod olarak davran›r.

B‹POLAR elektrod ile, ak›m da¤›l›m›ndaki verimlilik sayesinde  birim amper bafl›na üretilen klor miktar›
daha yüksektir. Elektrodlardaki yüksek verimlili¤i Switch Mode mevcudiyetiyle sa¤lanan güç tüketim
verimlili¤iyle birlefltirdi¤inizde, GEMAfi TUZ KLOR cihazlar›n›n toplam verimlilikte geleneksel piyasa
cihazlar›ndan olan üstünlü¤ü ortaya ç›kar.

Bipolar elektrod tasar›m› bir dizi elektrokimyasal ve mekanik zorluklar› beraberinde getirir. Özelde, elektrod
üzerindeki katalitik kaplama, daha az elektrik direnci ve ayn› zamanda daha yüksek mekanik ve paslanma
direnci sa¤lar.

Bipolar elektrodun di¤er bir özelli¤i, daha düflük ak›mda çal›flabilmesi ve boyutlar›n›n küçüklü¤üdür.



Düflük Maliyetli•Etkili•Sagl›kl›•Konforlu•Ekolojik

Düflük Maliyet
Tuzklor dezenfeksiyon sistemi, bak›m ve iflletmede %80; gereksiz kimyasal kullan›m›nda %100 tasarruf
sa¤lar. Sistem sat›n al›nd›ktan sonra kendisini amorti etti¤inde, toplam maliyet klasik klorlu havuzlardaki
maliyetin %10’una düflecektir. En büyük kapasiteli cihazlar›n bile havuz makina dairelerinde tesisi son
derece kolay olup herhangi bir inflaat ve/veya tadilat gerektirmez.

Etkili
Tuzklor cihazlar›m›z›n üretti¤i saf klor gaz› (Cl2) piyasada sat›lan ticari hipoklorit türevlerinden çok daha
etkilidir. Bu klor, havuz suyu içerisinde kesin ve sabit bir oranda, hiçbir kimyasal katk› veya yan ürüne
gerek olmaks›z›n çözünür. Elektrod içerisinde oluflan yüksek konsantrasyonlu klor, hipoklorit türevlerinin
yok edemedi¤i ba¤l› klor (=kloramin) bilefliklerini ve vücut losyonlar›n›n art›klar›n› parçalayarak yok  eder.
‹kincil bir dezenfeksiyon etkisi, elektrod içerisinde oluflan kuvvetli manyetik alan sayesinde oluflur. Sonuç,
çok daha güçlü ve çift etkili dezenfeksiyondur. Çevrimin süreklili¤i, havuz suyu içerisinde, klasik klorlu
havuzlar›n aksine, ba¤l› klorun birikemedi¤i ola¤anüstü bir su kalitesini temin eder. Bu durum sistemin
tesis edildi¤i havuzlarda kristal berrakl›¤›nda suyla somutlafl›r.

Sa¤l›kl›
Dezenfeksiyon ve oksidasyon ifllemini tamamlad›ktan sonra, klor tekrar havuz suyu içerisinde tuza dönüflür.
Geleneksel klorlu havuzlarda ki klor depolamas›na ihtiyaç yoktur. Elektrod içerisindeki güçlü oksidasyonla
sistem, su içerisindeki ba¤l› klor bilefliklerini parçalar. Geleneksel havuzlar›n en büyük problem olan ba¤l›
klor, göz - cilt tahrifllerinin ve kötü klor kokusunun yegane ve en önemli nedenidir. Ayr›ca, havuz suyunda
tuzun varl›¤›, yosun ve bakterilere karfl› suya do¤al bir antiseptic niteli¤i kazand›rd›¤› gibi, ciltte ve gözlerde
bir rahatl›k ve canl›l›k hissi de uyand›r›r.

Konforlu
Sudaki düflük tuz konsantrasyonu, hofl bir izotonik his yarat›r. Geleneksel klorlu havuzlardaki gibi cilt
kurumaz ve fliflmez; saçlar kurumaz, k›r›lmaz ve gözler k›zar›p fliflmeksizin su içinde rahatl›kla aç›labilir.
Havuzdan ç›kt›ktan sonra cilt klor kokmaz ve bu nedenle dufla da ihtiyaç duyulmaz. Bunlar›n yan›s›ra, tuzlu
su bronzlaflmay› kolaylaflt›r›r ve h›zland›r›r. Ihtiyaç noktas›nda ve ihtiyaç kadar üretilen klor; depolama,
tafl›ma ve uygulamadan kaynakl›; yang›n, patlama, gaz ç›k›fl› vs. risklerden de kurtulman›z› sa¤lar.
Havuz makine dairesindeki klor kaynakl› korozif hava ve kötü kokular elemine olur. Bu flekilde, çal›flma
flartlar› ve ekipman bak›m› da kolaylaflm›fl ve iyilefltirilmifl olur.

Ekolojik
Klor bir dönüflüm içerisinde do¤al tuzdan üretilerek dezenfeksiyon ve oksidasyon ifllevini yerine getirdikten
sonra tekrar eski do¤al formuna geri döner. Suyun ar›t›m› hiçbir harici kimyasal›n ilavesini gerektirmeksizin
sa¤lan›r. Ne nakliye kaynakl› ne de proses kaynakl› olarak; atmosfere hiçbir flekilde CO2 sal›n›m› söz
konusu olmaz.



Tuz Elektroklorinasyonu

Kolay kurulum için T gövde tasar›m›

fieffaf polikarbonat gövde

Plastik - kolay de¤ifltirilebilir
elektrod terminalleri

Fitvalf vana sap› ile
s›k›labilir, patentli rakor

Çift s›zd›rmazl›kl› elektrod ba¤lant›lar›

Su ak›fl›n› iyilefltirmek için
özel elektrotlar

fieffaf elektrod hücresi

Kireç çökeltisini en aza indiren
hidrodinamik tasar›m



Montaj ve Kurulum fiemas›
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Umuma Aç›k Havuzlarda Klorinatör Seçimi

12 saat filtreleme için önerilen model    -    24 saat filtreleme için önerilen model

Tuz Klor Jeneratörü Kapasite Hesab›
Günlük Klor ‹htiyac› Hesab›:
1- Yüzücülerden Kaynaklanan Kay›plar : Havuza günlük olarak giren insan say›s› bilinmeli veya tahmin

edilmelidir. Bu say› en kalabal›k güne göre düflünülmelidir.

Yüzücü bafl›na günlük kay›p Akdeniz Kufla¤›nda 10 gr / gün’dür.

2- Günefl Kayb› ( UV ›fl›nlar›n›n Kloru Parçalay›c› Etkisiyle oluflur ) : Bu kay›p Akdeniz Kufla¤›nda 

ortalama havuz m3’ü bafl›na 2,5 gr al›nmal›d›r.

Günlük Saf Klor ‹htiyac› (gr) = Yüzücü Say›s› x 10 gr + Havuz Hacmi (m3) x 2,5 gr/m3

Örnek :

Günlük Max. 250 kiflinin kulland›¤› 1000 m3 hacmindeki bir havuzdaki;

Günlük Klor ‹htiyac› = 250 kifli x 10 gr/kifli + 1000 m3 x 2,5 gr/m3 = 5000 gr

12 saatlik filtrasyonla kapasite = 5000 gr/12 saat = 416 gr/saat   Seçilen Model: GSC 500

24 saatlik filtrasyonla kapasite = 5000 gr/24 saat = 200 gr/saat   Seçilen Model: GSC 250

Hesaplamadan görülece¤i gibi: Cihaz yat›r›m maliyeti pompa çal›flt›rma süresiyle yak›ndan ilgilidir.

Süre uzat›larak ilk yat›r›m maliyeti düflürülebilir.

* GSC 300, GSC 750 ve GSC 1000 modelleri siparifl üzerine yap›l›r.
   Tasar›mda; Makine Dairesindeki yer durumu göz önünde bulundurulur.

H A V U Z  H A C M ‹  ( m 3 )Günlük Havuz
Kullan›c› Say›s› 100 200 400 500 750 1000 1500

50

100

200

300

400

500

GSC 75
GSC 50

GSC 100
GSC 75

GSC 150
GSC 100

GSC 100
GSC 75

GSC 150
GSC 100

GSC 250
GSC 150

GSC 150
GSC 150

GSC 150
GSC 100

GSC 250
GSC 150

GSC 300*
GSC 150

GSC 150
GSC 150

GSC 250
GSC 150

GSC 300*
GSC 250

GSC 500
GSC 250

GSC 250
GSC 250

GSC 250
GSC 250

GSC 250
GSC 250

GSC 500
GSC 300*

GSC 300*
GSC 300*

GSC 500
GSC 500

GSC 750*
GSC 500

GSC 500
GSC 500

GSC 1000*
GSC 500

GSC 750*
GSC 500



Teknik ÖzelliklerGSC 10
GSC 20
GSC 30

• IP67 korumal› SWITCH MODE güç kayna¤›.

• Üflemeli so¤utma ihtiyac›n›n ortadan kalkmas› ile:

IP67 kontrol ünitesi  sayesinde korozif ve rutubetli ortamda dahi tam koruma.

• Kullan›c› dostu arayüz ve ›fl›kl› LCD ekran.

• Ba¤›ms›z duvar ask› parças› sayesinde kolay montaj ve servis.

• Kolay tak›l›r-muhafazal› ve ergonomik kablo bafl› sayesinde serviste  kolayl›k.

• Kendi kendini temizleyen elektrod.

• Sökülebilir kablo ba¤lant› uçlar› sayesinde servis ve bak›mda kolayl›k.

• Opsiyonel wi-fi ba¤lant› modülü.

• Opsiyonel ak›fl-flalteri ba¤lant› imkan›.

MODEL GSC 10 GSC 20 GSC 30

Saat bafl›na klor üretimi

Önerilen hacim

Önerilen tuz seviyesi

Hücre ömrü

Maksimum ak›fl h›z›

Maksimum iflletme bas›nc›

Hücre muhafazas› bas›nç düflüflü

Voltaj ç›k›fl›

Ak›m ç›k›fl›

Güç Gereksinimleri

Watt

Hücre kaseti malzemesi

Hücre malzemesi

Ters zaman

Tesisat

A¤›rl›k

Ambalaj Ölçüsü (L/M/H)

10

0 - 30

4

14.000

450

480

2,5

24

2

220

50

Polycarbonate

Titanium grade 1

1 ila 12 saat aras›
Programlanabilir

50

4,5

600 x 350 x 150

g/h

m3/spa

gr/l

h

l/min

kpa

kpa

VDC

A

VAC

W

mm

kg

mm

20

50 - 90

4

14.000

450

480

5

24

4

220

100

Polycarbonate

Titanium grade 1

1 ila 12 saat aras›
Programlanabilir

50

4,5

600 x 350 x 150

30

90 - 150

4

14.000

450

480

5

24

6

220

150

Polycarbonate

Titanium grade 1

1 ila 12 saat aras›
Programlanabilir

50

4,5

600 x 350 x 150

Ev Havuzlar›



Teknik ÖzelliklerGSC 101
GSC 201
GSC 301

• IP67 korumal› SWITCH MODE güç kayna¤›.

• Üflemeli so¤utma ihtiyac›n›n ortadan kalkmas› ile:

IP67 kontrol ünitesi  sayesinde korozif ve rutubetli ortamda dahi tam koruma.

• Kullan›c› dostu arayüz ve ›fl›kl› LCD ekran.

• Pano üzerine montajl›.

• Kolay tak›l›r-muhafazal› ve ergonomik kablo bafl› sayesinde serviste  kolayl›k.

• Kendi kendini temizleyen elektrod.

• Sökülebilir kablo ba¤lant› uçlar› sayesinde servis ve bak›mda kolayl›k.

• Opsiyonel wi-fi ba¤lant› modülü.

• Otomatik pH kontrolu için yaz›l›m ve donan›m.

• 2 l/h Dozaj pompas›. Peristaltik veya manyetik dozaj pompas› seçenekleri...

• Elektrod ak›fl hücresi.

• Opsiyonel ak›fl-flalteri ba¤lant› imkan›.

MODEL GSC 101 GSC 201 GSC 301

Saat bafl›na klor üretimi

Önerilen hacim

Önerilen tuz seviyesi

Hücre ömrü

Maksimum ak›fl h›z›

Maksimum iflletme bas›nc›

Hücre muhafazas› bas›nç düflüflü

Voltaj ç›k›fl›

Ak›m ç›k›fl›

Güç Gereksinimleri

Watt

Hücre kaseti malzemesi

Hücre malzemesi

Ters zaman

Tesisat

A¤›rl›k

Ambalaj Ölçüsü (L/M/H)

10

0 - 30

4

14.000

450

480

2,5

24

2

220

50

Polycarbonate

Titanium grade 1

1 ila 12 saat aras›
Programlanabilir

50

4,5

600 x 350 x 150

g/h

m3/spa

gr/l

h

l/min

kpa

kpa

VDC

A

VAC

W

mm

kg

mm

20

50 - 90

4

14.000

450

480

5

24

4

220

100

Polycarbonate

Titanium grade 1

1 ila 12 saat aras›
Programlanabilir

50

4,5

600 x 350 x 150

30

90 - 150

4

14.000

450

480

5

24

6

220

150

Polycarbonate

Titanium grade 1

1 ila 12 saat aras›
Programlanabilir

50

4,5

600 x 350 x 150

Ev Havuzlar›



Teknik ÖzelliklerGSC 50
GSC 75
GSC 100
GSC 150

• Orta büyüklükte otel ve site havuzları için tasarlanmıflt›r.

• IP67 korumal› SWITCH MODE güç kayna¤›.

• Titanyumdan mamul elektrodlar 20.000 saat ömürlüdür.

• Paslanmaz çelik gövde.

• Kullan›c› dostu arayüz ve ›fl›kl› LCD ekran.

• Kendi kendini temizleyen elektrod.

• Üflemeli so¤utma ihtiyac›n›n ortadan kalkmas› ile:

IP67 kontrol ünitesi  sayesinde korozif ve rutubetli ortamda dahi tam koruma.

• Kolay tak›l›r-muhafazal› ve ergonomik kablo bafl› sayesinde serviste  kolayl›k.

• Sökülebilir kablo ba¤lant› uçlar› sayesinde servis ve bak›mda kolayl›k.

• Otomatik pH kontrolu için yaz›l›m ve donan›m. (pH kontrollu modellerde)

• Opsiyonel wi-fi ba¤lant› modülü.

• Ak›fl-flalteri ile komple. Umuma Aç›k Havuzlar

MODEL GSC 50 GSC 75 GSC 100

Saat bafl›na klor üretimi

Önerilen hacim

Önerilen tuz seviyesi

Hücre ömrü

Maksimum ak›fl h›z›

Maksimum iflletme bas›nc›

Hücre muhafazas› bas›nç düflüflü

Voltaj ç›k›fl›

Ak›m ç›k›fl›

Güç Gereksinimleri

Elektrik Tüketimi (Watt)

Hücre kaseti malzemesi

Hücre malzemesi

Ters zaman

PVC Boru

A¤›rl›k

Ambalaj Ölçüsü (L/M/H)

50

0 - 30

4

14.000

450

480

2,5

24

10

220

250

Polycarbonate

Titanium grade 1

1 ila 12 saat aras›
Programlanabilir

63

13

780 x 680 x 280

g/h

m3/spa

gr/l

h

l/min

kpa

kpa

VDC

A

VAC

W

mm

kg

mm

75

50 - 90

4

14.000

450

480

5

24

15

220

375

Polycarbonate

Titanium grade 1

1 ila 12 saat aras›
Programlanabilir

63

15

780 x 680 x 280

100

90 - 150

4

14.000

450

480

5

24

20

220

500

Polycarbonate

Titanium grade 1

1 ila 12 saat aras›
Programlanabilir

63

20

780 x 680 x 280

GSC 150

150

90 - 150

4

14.000

450

480

5

24

30

220

750

Polycarbonate

Titanium grade 1

1 ila 12 saat aras›
Programlanabilir

63

25

780 x 680 x 280



MODEL GSC 250 GSC 500

Saat bafl›na klor üretimi

Önerilen hacim

Önerilen tuz seviyesi

Hücre ömrü

Maksimum ak›fl h›z›

Maksimum iflletme bas›nc›

Hücre muhafazas› bas›nç düflüflü

Voltaj ç›k›fl›

Ak›m ç›k›fl›

Güç Gereksinimleri

Elektrik Tüketimi (Watt)

Hücre kaseti malzemesi

Hücre malzemesi

Ters zaman

PVC Boru

A¤›rl›k

Ambalaj Ölçüsü (L/M/H)

250

0 - 30

4

14.000

450

480

2,5

24

50

220

1200

Polycarbonate

Titanium grade 1

1 ila 12 saat aras›
Programlanabilir

63

40

1200 x 1200 x 400

g/h

m3/spa

gr/l

h

l/min

kpa

kpa

VDC

A

VAC

W

mm

kg

mm

500

50 - 90

4

14.000

450

480

5

24

100

220

2400

Polycarbonate

Titanium grade 1

1 ila 12 saat aras›
Programlanabilir

63

60

1200 x 1200 x 400

GSC 250
GSC 500

Teknik Özellikler

• Orta büyüklükte otel ve site havuzları için tasarlanmıflt›r.

• IP67 korumal› SWITCH MODE güç kayna¤›.

• Titanyumdan mamul elektrodlar 20.000 saat ömürlüdür.

• Paslanmaz çelik gövde.

• Kullan›c› dostu arayüz ve ›fl›kl› LCD ekran.

• Kendi kendini temizleyen elektrod.

• Üflemeli so¤utma ihtiyac›n›n ortadan kalkmas› ile:

IP67 kontrol ünitesi  sayesinde korozif ve rutubetli ortamda dahi tam koruma.

• Kolay tak›l›r-muhafazal› ve ergonomik kablo bafl› sayesinde serviste  kolayl›k.

• Sökülebilir kablo ba¤lant› uçlar› sayesinde servis ve bak›mda kolayl›k.

• Opsiyonel wi-fi ba¤lant› modülü.

• Otomatik pH kontrolu için yaz›l›m ve donan›m. (pH kontrollu modellerde)

• Ak›fl-flalteri ile komple.

Umuma Aç›k Havuzlar



Galatasaray Kalam›fl Tesisleri Kapal› Yüzme Havuzu,
Gemafl sponsorlu¤unda; Puritron “GSC 500” ve “Pool Director”
Otomatik Kontrol Cihazlar› ile dezenfekte edilmektedir.&
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