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EC DECLARATION OF CONFORMITY

(AT UYGUNLUK BEYANI)

Manufacturer . GEMAS GENEL MUH. MEKANIK SAN. VE TiC.
(Uretici) A.S.

Mimar Sinan Mah. Yasemin Sok. No:16

Kemerburgaz

ISTANBUL-TURKIYE
Product : Transformers
Description Transformator

(Uriin Tanimi)

Applied Standart EN 61558-1:2005 (7S EN 61558-1:2008)
(Uygulanan EN 61558-1:2005/A1:2009 (TS EN 61558-
Standart) 1:2008/A1:2010)
EN 61558-2-6:2010 (TS EN 61558-2-6:2009)EN
61558-2-6:2010 (TS EN 61558-2-6:2009)

Year of CE : 2016
Marking
Test No «  11-LVD-022A

We declare that above mentioned products are in compliance with the
essential health and safety requirements of Low Voltage (LVD) Directive
2006/95/EC and Electromagnetic Compatibility EMC Directive 2004/108/EC.
In case of alteration of the products, not agreed upon by us, this
decleration will lose its validity.

Mehmet DEMIR June , 2016
QUALITY ENGINEER
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JEY /'/-5» { TiC. AS.
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e e rorme " LW ENTE lergd NEMIR

L 0 252, koo p# 60Fax: 0.232.798 025
. Yogazig pafumiar v.D. 394 000 3421

Declaration No: GEMA$/201 6-003-R.00-20.06.2016




MEYER

Belgelendirme Hizmetleri A.S.
ITOSB (istanbul Org. San. Bl.)
09. Cad. No:15 Tepeiren Tuzla ISTANBUL
Telefon : (216) 5932575 - Faks: (216) 5932574

MEYER
11-LVD-022A
Test Raporu 21.03.11
Testing Report
Miisterinin Ad: ve Adresi » A
disterinin Adive Adresi ooy ¢ GENEL MUHENDISLIK SAN.ve TIC. A. §.
Customer name / address Ayarma Yolu Cad. No: 11 Kagithane / ISTANBUL
Istek Numaras 1103025
der
Numunenin Adi Tarifi TRANSFORMATOR

Name and identityof test item Transformer
Numunenin Kabul Tarihi 10.01.2011

The date of receiptof test item

Agikiamalar 230-240V /12V 2X300W=600W IP65
Remarks '

Deneyin Yapildig Tarih 02-19 /0372011

Date of Test

Raporun Sayfa Sayist 11

Number of pages of the Report

Deney ve / veya dlgiim sonuglar, genisletilmis dlciim belirsizlikleri (olmas: halinde) ve
deney metodlar: bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda
verilmistir.

The testing and / or measurement results the uncertainties (if applicable) with confidence probability and tesi
methods are given on the following pages which are pari of this report

Laboratuvar Baskam
Head of Testing Linboratory
Glirak GUI,T\EKiN

N\ PN

L3

Vi |

N T TG ) .
Bu rapﬁ{"_,]’ﬂhmt‘a W arm yazih izoi olmad {men kopyalamp ¢ogaltilamaz.Imzasiz ve miihptsiiz sextifikalar
pecersizdir.

This report shall not be reproduced other than in Jill except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.
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11-LVD-022A
21.03.11

Numune
Test item

imalates GEMAS GENEL MUHENDISLIK SAN.ve TIC. A. §.

Muanufacturer

Tip 05063P

Tyvpe

Seri Numarasi B0O5125510
Serial Number UNSPECIFIED

Bulundugu Yer MEYER - ISTANBUL
Place

Prosediir
Procedures
TEK-18.TEK-25TE-24

Olgiim Sartlan

Measurement Condilions !

Meyer Test Laboratuvarinda TS EN 61558-2-6 (Nisan 1999), TS EN 61558-1 (Ocak 2008) standardinda
belirtilen Elekiriksel giiveniik testleri yapiimigtir. (Tests performed in laboratory with below listed equipment
according to TS EN 61558-1 (April 1999) and TS EN 60598-2-3 (January 2008)

Cevre Sartlan (20 £ 5)°C.(50 £ 10) %Rh

Enviromentel Conditions

Oigiim Sonugiar Test Sonuglar 3. sayfadan itibaren verilmistir.

Measurement Results Test results are given starting from 3rd page.

Ol¢iim Belirsizligi Yiiksek Gerilim + 0,01V Kagak Akmm +0,2mA Sicaklik £ 0.43°C
Measurement Uncertainty Hioh Voltage = 0,01V Leakage Current +0,2mA Temperature + 0.43°C

Beyan edilen genigletilmis 6lgiim belirsizligidir. Standart belirsizligin k=2 olarak alman genisletme katsayisi ile
carpiminin sonucy ile bulunan degerdir ve %95 oraninda giivenilirlik saplamaktadir.

The reported expanded uncertainty of measurement is siated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage
factor k=2-which for normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%

Test islemi Sirasinda Kullamlan Teghizat
Test Equipment

Cihaz Demirbag No Seri No Sertifika No | Izlenebilirlik

Elabo Multitester 2GA27 90 E-01 M-103880 10-16968 METKAL
Multimetre E~10 00160637 10-17047 METEAL

Hybrid Recorder ve Sensor T-02 - 10-36367 METKAL
Power Suply E-06 WM-103880 10-16967 METEKAL

Force Gauge M-01 N509H167 07M10232 SIMKAL

Deney Parmag M-03 - 05M2736 SIMKAL
Feutron 3836/16 T-01 008 10-16994 METKAL

L i44
TEPR0S-FO1 Revio : 2111




MEYER g
Belgelendirme Hizmetleri A.S.

11-LVD-022A

21.03.11

Test Sonuclan
Test Results

7 . Smuflandirma
Classification

Gii¢ Transformatérii Elektrik carpmasina karst korumalarina gore II sif trasformatorler sinifina girmektedir.
Power Transformes is class Il against electric sheok

8, Isaretleme
Marking

Gii¢ Transformatér iizerindeki igaretler agikca ve dayaniklz bir sekilde isaretlenmigtir.
Markings on the power transformer are made clearly and duarable.

Isaretleme dayanimu festi yapilmstar.

Strength test is made for the markings.

9, Blektrik carpmasma karg: keruma
Protection against electric shock

Transformatér gilkasi 12 Volt Alternatif akun vermektedir,

Transformer output is 12 Volt Alternative current

Dokunma akum olarak alternatif akimda 0.1 mA vermektedir.Buda tehlikeli gerilimli boliim degildir.
If the transformatoy is touched the cuyrent is 0, Imd. This current is sade

Deney parmag! kontrolu
Exzperiment finger control

IEC 61032 B deney sondast ile firiin muhtelif yerierinden kontrol edilmistir.

Wath the IEC 61032 B experiment prob the product is controlled from different parts.
Sonda ile gerilimli boliimlere dokunma olmamugtir.

The prob does not touch the elecirical part.

Not:  Verilen sonuglar sadece deneyi yapilan numuneye aittir.
The results given are only valid for the tested sampie.
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12.4 . Isil Deney (Normal Cahiyma)
Thermal test (normal operation)
Besleme gerilimi 3 230V~ 50 Hz
Source voltage
Ortam sicakhfi R
Ambient temprature
Istnma Caligma Oncesi ~ Caligma Sorast  Swcaklik Artist Limit Sonug
Thermal Before Working ~ After Working Temperature Rise  Limit Results
Kabio girigi 3 e PR 2000 °C 106 ¢ 8 °€ Gegti o
Socket Bo Pass
Alt Givde 19 i 2850 2O 950 °C 80 °C Gecti 4
Under body Pass
Ust Govde ;1 O 3410 °C 1510 °¢C 8 ¢ Gegti ¥
Upper Body Pass
Sag yan Duvar ! R 20,00 °C 100 =€ 80 °€ Gegti v
Right Wall Pass
Arka Duvar i S 20,00 °C 14,00 °C 8 °C Gecti v
Back Wall Pass
11. Yiik altinda gilas gerilimi ve gikig akum
Output voitage and current while loading
Transformatir beyan besleme geriliminde tam yiikde beslendiginde
When the transformer is full loaded with the Transformers' decleration yoltage p
Bevan Geriliminde Okunan Gerilim Limit Sonug
Decleration Volta Current Voltage Limit Resulls
230 V 2254 V + %10 Gegti ¥
Pass
Beyan Alinmunda Okunan Akum Lignit
Decleration Volta Current Voltage
2.60 Amp 2,52 Amp + %10
Not: Verilen sonuclar sadece deneyi yapilan numuneye aittir.

TEP-09-F01 Rev00

The results given are only vaiid for the tested sample.
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Belgelendirme Hizmetleri A.S.
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14. Issnma
Heating
Sargilarm sicakdiklan diren¢ ydnteminin deZigmesi lie belirlenmistir.
R2 - Ri
At="py (X+t)-(2-11)
Esitliginden hesaplannustir. Burada
X= 2345 Bakiricin
X= 225 .Aliminyur
Ri = [ 1 sicakhginda sargi direnci 0,90 Q
R 2 = Deneyin sonundaki, kararl durum sartlar: olustugundaki direng 1,15 Q
t 1= Deneyin baslamgicindaki ortam sicakligr 19 °C
t 2 = Deneyin sonundaki ortam sicakhigr 20°C
1,15-0.90 ;

Al = 0,00 (234,5+19 )-(20-19°

At=0227. (2525 =70,1°C

Isil deneyin siiresi Steakirh arfist Limit

2 saat 70,1°C 165° C Geeti v
FPass

Transformatorde H simfi yalitun malzemesi kullamlougtir. Sicakhbk artia °C  bulunmustur.

165 ° C den diisiiktiir. Standarda uygundur.

Not: Verilen sonuslar sadece deneyi yapilan numuneye aittir.
The results given are only valid for the tested sample.
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9 . Nem Deneyi

Humidity test

Uygulanan nem ¢ 343 %

Applied hymidity

Uygulanan sicakhk :  23°C

Applied temperature

Uygulama siiresi  : 7 Giin ( 168 saat)

Duration

Giig Transformatorii 168 saat siiresince %93 bagil nem ve 23 °C sicaklikia hava iceren nemlendirme
dolabinda tutulmughar.

The spotlight products are placed in the humidity cabinel containing air with 93% relative humidity and
23 °C_temperature during 48 hours.

18 . Yalitim direnci, Di elektrik dayamnn ve Kacak akim

Yahtim Direnci Testi
Insulation resistance lest
Test Ucu Uygulanan Gerilim  Ugulama Siiresi  Gereken Deger Olgiilen Deger
Terminal Applied Voltdge Duration Required Value Measured Value
L-PE 500 V D.C. 2 Dakika >2 M Ohlm 999 9 M Ohmn Gegti
Phase-Earth 2 Minutes Pass
N-PE 500 V D.C. 2 Dakika >2 M Ohm 999.9 M Ohm Gecti
Neutral-Earth 2 Minutes Pass
L- Givde §00 V D.C. 2 Dakika >2M Ohm 999.9 M Ohm Gegti
Phase-Body 2 Minutes . Pass
N- Givde 500 V D.C. 2 Dakika =2 M Ohm 999.9 M Ohm Gegti
Neutral-Body 2 Minutes Pass
L- Sekonder 500V D.C. 2 Dakika > 2 M Ohm 999.9 M Ohm Gegti
Phase-Secondary 2 Minutes Pass
N- Sekonder 500V D.C. 2 Dakika =>2 M Ohm 999.9 M Ohm Gegti
Neutral-Secondary 2 Minutes Pass
PE- Sekonde1 500 V D.C. 2 Dakika =2 M Ohm 999.9 M Ohm Gegti
Earth-Secondary 2 Minutes Pass
Sek.-Giivde 500V D.C. 2 Dakika >2M Ohm 999.9 M Ohm Gegti
Secondary-Body 2 Minutes Pass
Sel-Givde 500V D.C. 2 Dakilka >2M Ohm 9999 M Ohm Gegti
Secondary-Body 2 Minutes Pass

Not:  Verilen sonuglar sadece deneyi yapilan numuneye aittir.
The results given are only valid for the tested sample.

TEP-09-F01 Rev00
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18.3 Di elektrik Dayanmm Deneyi
Electric strength test
Test Ucu Uygulanan Gerilim Uygulama Siiresi Delinme /Atlama(Var/ Yok)
Terminal Applied Voltage Duration Breakdown (Y/N)
L-PE 1400-4200 V AC 1 Dakika Yok Gegti v
Phase - Body 1 Minute N Pass
L -Givde 1400-4200 V AC 1 Dakika Yok Gegti v
Phase - Bo I Minute N Pass
N-PE 1400-4200 V AC 1 Dakika Yok Gegti &
Neutrol-Earth 1 Minute N Pass
N - Givde 1400-4200 V AC 1 Dakika Yok Gegti v
Neutral-Body I Minute N Pass
L~ Sek. 1400-4200 V AC 1 Dakika Yok Gegti v
Phase-Secondary 1 Minute N Pass
L~ Sek. 1400-4200 V AC 1 Dakika Yok Gegti o
Phase-Secondary 1 Minute N Pass
N- Sek. 1400-4200 V AC 1 Dakika Yok Gegti "
Neutral-Secondary - 1 Minute N Pass
N- Sek. 1400-4200 V AC 1 Dakika Yok Gegti &
Neutral-Secondary 1 Minute N Pass
Sek. - PE - 1400-4200 V AC 1 Dakika Yok Gegti v
Secondary-Earth 1 Minute - N Pass
Sek.- N 1400-4200 V AC 1 Dakika Yok Gegti v
Secondary-Earth 1 Minute N Pass
19, Yapilig

How jts made
a) Yaslandirma Deneyi

Giic Trafosu (70 +2) °C  lik bir sicakhkta 7 gin (168 saat ) tutulmustur.
Bu islemden sonra ortam sicakhginda sojumaya birakilmis ve gbzle muayenede kaplamanin
gevsemedigi ve ana malzemede deformasyon ve herhangi bir bozulma olmadigt goriimastar.

Not:  Verilen sonuglar sadece deneyi yapilan numuneye aittir.
The results given are only valid for the fested sample.
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b) Darbe Deneyi

Uriin daha sonra 4 saat icin (-10+£2) o C lik bir sicakhikta sartlandinimistir.ve bu sicaklikia iken
darbe ¢ekici ile triiniin 4 bir yamna (0,5 + 0,05 ) jil kuvvetinde bir darbeye maruz birakilmisg, bu
deneyden sonraiiriinde herhangi bir gatlak veya deformasyon olmamustir.

¢ ) Cizik Deneyi

Normal calisma kosullarinda en yitksek sicaklikia cizik deneyine tabi tutulur.Cizikler vari capi 0,25 mm

ve tepe acisi 40° olan sertlestirilmis celik igne ile yapilmistir Cizikler yaklagik 20 mm/sn’ lik bir hizla gekilerek
yapiimistir.Cizikier 5 mm araliklaria igne eksenine uygulanan kuvvet 10 +5 N olacak sekilde yiiklenilmigtir.
Bu deneyden sonra iiriin aliminyum folya'ya sanimis sekilde di elektrik testine tabi tutulmus tiriinde herhangi
atlama veya delinme gériilmemistir.

21. I¢ iletkenler

Transformatoriin farkh bélimieri arasindaki i¢ baglanti ve elektriksel baglantilar yeterli sekiide korunmusg

ve ayr bélimierdedir.

iletken yollan diizgiin ve iletkenin yalitimina zarar vermeyecek durumdadir.Ciplak iletkenler transformatorin
igersinde plastik sira klemenslerle vidalanmakta ve buradan digariya birbirine degmeyecek uzakiikta
sabitlenmistir.

22. Besleme baglantis: ve diger biikiilgen harici kablo ve kordonlar.

Kablolann transformatore giris ve ¢ikislan icin ayri giris yerleri saglanmisgtir.
Dis iletkenler igin olan giris ve gikis agizlan kablonun koruyucu kifift hasar gérmeyecek sekilde tasarlanmistir.
Kablo ve kordonlar icin olan giris ve cikis agizlar yahitkan malzemeden vidah plastik izalatér malzeme olup
agizlan kordonlara zarar vermeyecek bicimde sekillendirtimiglerdir.
Giris beslemesi ile ¢ikis dig besleme devreleri gerilimli bolamleri ayn ayn bolimlerdedirler.

Not:  Verilen sonuglar sadece deneyi yapilan numuneye aittir.
The resulfs given are only valid for the tested sample.
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26, Yiizeysel kagak yolu uzunluklari,yahtma araliklan ve yahtimdan gecen uzakhk

. Yiizeysel Kacak Yolu Uzunluklar:

Creepage distances and clearonces

Olgiilen nokta Gereken Degier En Az
Measured points Required Value Min.
Canli uglar : 3 mm

Live parts

Canli ug - erigilebilir yiizey 3 mm

Live part - accessible metal part

Yalitma araliklar

Clearances

Olgiilen nokta Gereken Deger En Az
Measured points Required Value Min.
Canli uglar 3 mm

Live parts

Canh ug¢ - erigilebilir yiizey 3 mm

Live part - accessible metal part

27. Isiya ,Yangma karst dayamkhhk

Harici erisilebilir boltimier.

vahtkan malzemelerden harici bdlimler,tutusmaya ve alevin
Yapilan kizaran tel deneyinde Transformatoriin dis plastik kutusu 650

Olgiilen Deger
Measured Value
7 mm

7.5 mm

Olgiilen Defer
Measured Value
5.5 mm

5 mm

MEYER

11-LVD-022A

21.03.11

yayiimasina karsi dayanikii olmalidir.
° Cde 30 sn yapilan

denemede plastik malzemenin alev almadigi , yanan pacanin assagtya diismedigi goriimistir.

Not:  Verilen sonuglar sadece deneyi yapilan numuneye aittir.
The results given are only valid for the tested sample.
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