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TS EN 60335-1:2012 / EK A14:2019 
ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TEST RAPORU 

ELECTRICAL SAFETY TEST REPORT 
TEST NO: ECP.21.03.R0012 TEST TARİIIİ:14.01.2021 

A.1 Toprak Sürekliliği Deneyi 
Earth Conıinuity 

Test Noktası Test Akımı (A) 
(I'esting Point) (I'esting Current) 

1 11,0 

Test Süresi (s) 
(Duration ofTesting) 

10 

Maksimum Değeri Ölçülen Omaj (O) 
(Q) (Measured Value) 

(Max Va/ue) 
0,1 0,035 

Yüksüz gerilimi, 12 V' u (a.a. veya da) aşmayan bir kaynaktan elde edilen en az IO A' lik bir akım, erişilebilir topraklanmış metal bölümler ve aşağıdakilerin her biri arasından geçirilir sürekli olarak sabit tesise bağlanması amaçlanan Ol Sınıfı cihazlarda ve I Sınıfı cihazlarda, topraklama bağlantı ucu diğer I Sınıfı cihazlarda topraklama çubuğu veya fişin topraklama kontağı cihaz fi şinin topraklama çubuğu gerilim düşümü ölçülür, direnç hesaplanır ve bulunan değer besleme kordonu olan cihazlarda 0,2 ohm veya besleme kordonunun direncine O, l ohm ilave edilerek bulunan değer, diğer cihazlarda; O, l ohm 'u aşmamalıdır. 

A current of at least 10 A obtainedfrom a source thaı does not exceed 12 V(aa orda) of unchargedvo/tage ispassed between accessible earthed metal sections and each of the following; The grounding terminal is measured in the grounding voltage of the grounding plug device plug of the grounding plug or other plug-in device of the grounding device. Do not exceed 0. 1 ohms. 

A.2 Elektrik Dayanım Deneyi-Yüksek Gerilim 
Electrical Strength Test-High VolJage 

Test Yapılan Nokıa Test Voltajı (V) Test Süresi (s) Test Sonucu (mA) Durum (Testini! Point) (Testini! Vo/taf!e) (Duration o/ Testini!) (Test Resul/) (Resu/t) 
1 1078 1 0,0 UYGUN/ OK 
2 1076 1 0,0 UYGUN /OK 
3 1079 1 0,0 UYGUN/ OK . . .. Cihaz yalıtımı I s sürey le, frekansı yaklaşık 50 Hz veya 60 Hz olan pratık olarak sınüs bıçımlı bır genlıme tabı tutulur. Deney geriliminin değeri ve uygulama noktalan Çizelge A) 'de gösterilmiştir. Hiçbir delinme meydana gelmemelidir. Deney devresindeki akım 5 mA' i aşıyorsa delinme meydana geldiği kabul edilir. Bununla birlikte, bu sınır yüksek kaçak akımlı cihazlarda 30 mA'e kadar artırılabilir. 

The device insulation is subjecıed to a practical sinusoidal vo/tage with a.frequency of about 50 Hz or 60 Hzfor 1 s. The value and applicationpoints ofıhe test voltage are shown in Table A. l . No puncture should occur. Jfthe current in the test circuit exceeds 5 mA, ıhe puncture is assumed to occur. However, ıhis limit can be increased up to 30 mA in high leakage current devices. 

18.6 Fonksiyon Deneyleri: 
Function Test 

w 
VA 
PF 

Test Sonucu 
esi Result 

V 

A 
Hz 

Test Süresi (s) 
Duration o Testin 

60 

Durum 
'Resul/ 

UYGUN /OK 

Cihazın doğru olarak çalışması, gözle muayene veya bileşenlerin yanlış bağlantı veya ayar! ____ · imde kanştınlmadığını belirleyecek uygun deneylerle kontrol edilir. 

The co"ecı operation of the device is checked by appropriate tesis ıo determine whether ıhe visua ions or components of the components are not disturbed in a way that disrupts safety. 

Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kuruluş. uygulanan standffly ıcsı yapılan modd OrOn ve ıcsı tarihindeki OrünOn OzcUilc ve k~ullan için geçerlidir. Aksı a hOkiimsOz.dOr. Bu dokümanın ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TilST MUAYENE HiZMETLERi L ID. ŞTI. "nin izni olm.ıdan kullınılnwı. kopyalanması ve üçüncü şahıslan, dığlb lması yasakur. 
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TS EN 60335-1:2012 / EK A14:2019 
ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TEST RAPORU 

ELECTRJCAL SAFETY TEST REPORT 
ECPı 

TEST NO: ECP.21.03.R0012 TEST TARİHİ:14.01.2021 

Ürün Kontrolü: 
Proıluct Check 

Ürün Muayene Kriterleri 
Prodııct Inspection Criteria 
Elektrik Bileşenlerinin uygunluğu 
(belgelerin kontrolü) 
Suitability of Electrical 
Componenıs (conırol of documents) 
Elektrik tesisatının 230 V AC 'de 
hatasız çalışması 
Fault-.free operalion ofthe 
electrical installation al 230 V AC 

Uyan işaretleri 
Waming Signs 

Taşıma için makine hasarlara karşı 
koruma önlemleri 
Proıeclion againsl machine damage 
for transportalion 
Makine güç kaynaklan 
Machine Power Supplies 
Kablo Kanalları 
Cable Conduil 
Bağlantılar 
Wirings 
Tecrübeli personel varlığı 
Existence of experienced sıajf 

Sıcaklık 
Temperature 

Nem (±40C0
- %50) 

Mois/ure 

Rakım max. l 000m 
Altitude ma:.c J000m 

Elektrik devre şemaları 
Electrical circuil diagrams 
Nötr devre şeması 
Neu/ral circuil diagram 

Besleme uçlan ayn ayn 
oluşturulması 
Crealion offeed tips separately 

Toprak kablo renkleri 
Earıh cable colors 
Nötr kablosu 
Neutral cable 

Fazlar 
Phases 

Beslemeyi ayırma cihazı devre 
açık/kapalı konumu ve konularnası 
On / ojf posilion and positioning of 
supply disconnecı device 

u 
OK 

181 

181 

181 

181 

181 

181 

181 

181 

181 

181 

181 

181 

181 

181 

181 

181 

181 

181 

UD 
NO 

D 

D 

D 

D 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Üriln Muayene Kriterleri 
Prodııct Jnspt:etion Criteria 
Faz sırası koruma rölesinin varlığı 
Presence ofphase sequence prolection 
re/ay 

Kaçak akım rölesinin varlığı 
Existence ofa Jeakage currenl re/ay 

Termik Kontroller, aşırı ısınmanın sebep 
olacağı durumlar 
71ıermal Controls, overheating conditions 
Kontrol devrelerinin besleme beyan 
gerilimleri 
Supply voltage of ıhe conlrol circui/s 

Güvenlik devrelerinin kontrolü 
Conlrol of safety circuils 
Acil durdurma anahtarlarının kontrolü 
Control of emergency stop swilches 
Kontrol cihazının ve operatörün konumu 
Posilion of /he conıroller and opera lor 
iP koruma derecesi ve kontrolü 
iP proleclion degree and conırol 
Box üreticisi beyan veya test 
sertifikalarının kontrolü 
Check box manufacıurer declaration or 
test certificates 
Start/stop düğmeleri ve diğer butonlann 
renk kontrolü 
Color conlrol of starı / stop buııons and 
oıher bul/ons 
Start/stop düğmeleri piktogramlarının 
kontrolü 
Starı/ stop bul/ons p ictograms conırol 
Kontakmrlerin kontrolü 
Control of conıacıors 
Acil durdurma butonu ulaşım kolaylığı 
Emergency stop bul/on 
Acil durdurma butonları konum, renk ve 
çalışmanın kontrolü 
Emergency stop bul/ons control position, 
co/or and operalion 
Görsel Kontroller 
Visual Con/rols 
Diğer 
Others 
Beslemeyi ayırma cihazının bulunduğu yer 
(min.60cm) 
Localion ofthefeeding disconnect device 
(min.60cm) 
Beklenmeyen yol vermeyi önleyen aşırı 
akım devre kesme rölesinin varlığı 
71ıe presence of an overcurrenl circuit 
breaker ıha/ prevents ıınexpected tripping 

u 
OK 

181 

□ 

□ 

181 

181 

o 

181 

181 

□ 

181 

o 

o 

o 

181 

181 

181 

un 
NO 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

D 

o 

o 

D 

D 

o 

D 

o 

o 

D 

Not: Bu rapor yukandı bilgileri verilen kuruluı, uygulanan standart, test yapılan model Orün ve test tarihindeki ürünün Ozcllik ve koşullan için gcçcrti Bu dokümanın ECP ULUSLARARASI BELGELENDiRME TEST MUAYENE HİZMIITLERI L ID. Ş1i. ' nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve ıiffl'ı+ırı,~!;rt!flnı ·ur 
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ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TEST RAPORU 

ELECTRJCAL SAFETY TEST REPORT 
TEST NO: ECP.21.03.R0012 TEST T ARİHİ:14.01.2021 

O.OmA 
I : 0.0rdl 
U : 1.01'9k \J 

Test Fotoğraflan 

Test Photos 
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Teknik Uzman 

Technical Expert 

Mustafa DEMİR 

Ürün Fotoğraflan 

Product Photos 

3ı,vzı 

Kontrol Eden / Onaylayan 

Controller / Attestator 

Not· Bu rapor yukanda bilgileri verilen kuruluş, uygulanın standart. test yapılan model ürün ve test tarihindcjd On1n0n özellik ve koşullan için geçerlidir. Aksi durumlarda hük-OmsOzdür 
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